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CentroPellet ZVB 15-32   

CentroPellet ZVB são caldeiras a pellets
para sistemas de aquecimento central  
a radidores. 
São fabricadas em chapa de aço com 
design moderno e alta eficiência. 
Fornecidas com circulador,válvula de 
segurança, pressostato e vaso de
expansão incorporados.

 
 

 
    

 ZVB 15 ZVB 24CentroPellet 
kW

kg/h

%

ø mm

kg

h

W

mm

kg

lit

3,92 - 13,1
1,9 - 3,4

89,8 - 89,1
80
42
17

22 - 12,5
100 - 300

545x630x1035
160

4,6 - 22,1
1,6 - 5,3

90,2 - 89,2
80
65
50

40,5 - 12
100 - 300

610x790x1240 
250

 ZVB 20
4,6 - 18,6
1,6 - 4,5

90,2 - 89,4
80
65
50

40,5 - 14,5
100 - 300

610x790x1240
250

ZVB 32
6,34 - 29,14

2,2 - 6,7
91,64 - 90,65

100
85
60

38,5 - 12,5
100 - 300

670x870x1360
305

Caldeira compacta a pellet de alta eficiência Caldeira compacta a pellet de alta eficiência 

Potência Nominal
Consumo de Pellets 
Rendimento
Ligação de chaminé
Capacidade do depósito de pellets
Conteúdo de água
Autonomia
Consumo eléctrico à potência nominal
Dimensões
Peso em vazio
 

O seu instalador:


